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Gemeindegrenze

Maßnahmenbereiche:

- Zusammenhängende Streckenabschnitte
- Immissionen >65/55 dB(A) tags/nachts
- mehr als 50 Betroffenen
- Lückenschlüssen <300m











ABWÄGUNGSRELEVANTE 
PARAMETER 
 

STADT WILDBERG 
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE 
LÄRMAKTINSPLANUNG 

9.2 

Bereich 

1 2 3 4 5 6 7 
Effringen Wildberg Wildberg Gültlingen Gültlingen Sulz am Eck Sulz am Eck 

L 349 L 349 B 463 L 375 K 4300 L 358 K 4355 
Hauptstr. Effringer Str. 

Marktstr. 
Gartenstr. 

Talstr. 

Talstr. 
Calwer Str. 

Wildberger Str. 
Deckenpronner Str. 

Gechinger Str. Untere Str. 
Im Fröschle 

Forststr. 

Oberjettinger Str. 
Kirchstr. 

         

Anzahl Betroffene 
06-22 Uhr 

>65 dB(A) 0 90 38 127 51 62 3 

>67 dB(A) 0 7 1 54 16 0 0 

         

Anzahl Betroffene 
22-06 Uhr 

>55 dB(A) 128 163 215 172 59 269 57 

>57 dB(A) 0 108 85 137 51 157 9 

         

Länge [m] 1.410 1.150 1.940 1.250 470 1.770 560 

         

Fahrzeitverlängerung [s] 1 68 51 75 60 14 85 27 

Fahrzeitverlängerung Busse [s] 2 28 23 39 25 9 35 11 

         

Anzahl Busfahrten 3 06-22 Uhr 17 37 5 20 10 20 0 

22-06 Uhr 3 3 5 0 0 7 0 

         

Mittlere Geschwindigkeit [km/h] 
3 

06-22 Uhr 30 27 38 27 31 39 - 

22-06 Uhr 30 30 35 - - 41 - 

         

1 Auf Basis der Differenz der Fahrzeit beizulässiger Geschwindigkeit im Bestand und Maßnahmenplan   

2 Gemäß vorgabe aus Kooperationserlass (20s/1.000m)   

3 Zwischen innerörtlichen Haltestellen gemäß Sollfahrplandaten. 

 

Datenquelle: Mobidata BW, GTFS Soll-Fahrplandaten mit Linienverlauf Baden-Württemberg (Stand 22.09.2023) 
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